
Přehled výrobků

STAUFF TEST

Měřící systémy k hlídání, odvzdušnění a
k odběru vzorků tekutých a plynných médií



● Měřící spojky a příslušenství● Měřící spojky a příslušenství
○ ke sledování, odvzdušnění a odebírání vzorků
○ spojování při tlaku v systému možný
○ volitelné s kuličkovým nebo kuželkovým těsněnímý ý
○ v normálním a nerezovém provedení
○ závity adaptéru M16 x 2 / M16 x 1,5 /

S12,65 x 1,5 / nástrčný systémý y
○ povolený provozní tlak do 630 bar

● Měřící hadice
○ jmenovitá hodnota DN2 a DN4 
○ povolený provozní tlak do 630 bar 
○ rozsáhlý výběr armatur

● Nerezový-Manometer

Měří í b● Měřící boxy



Příchytky pro elektrické kabely a elektrické pohybové spínače

● Cylindrické trubkové příchytky

● Individuálně zhotovené zvláštní příchytkyIndividuálně zhotovené zvláštní příchytky
○ mechanicky opracované a verze vstřikované
○ dle výkresů zákazníka nebo na bázi STAUFF-vlastních  

návrhů a vývojeý j

● Lehká stavební řada

● Konstrukční stavební řada

● Třmeny ploché a z kulatiny

● Trubkové objímky dle DIN 3567, 
1592, 1593, 1596,1597



k ě í j d tli ý h t b k k b l b t b íh○ k upevnění jednotlivých trubek,kabelu nebo stavebního  
dílce příchytky

○ STAUFF stavební velikosti 1 až 8 (DIN: 0 až 8)
pro trubku ø od 6 mm (1/4”) do 102 mm (4”)pro trubku-ø od 6 mm (1/4 ) do 102 mm (4 ) 

○ různé standartní materiály:
těleso příchytky
polypropylen PPpolypropylen PP
polyamid PA
hliník AL
Santoprene / TPE SAProvedení AL je Santoprene / TPE SA

○ k dostání s drážkovanou vnitřní plochou a
předpětím nebo hladká vnitřní plocha bez předpětí

upevňovací díly

dodáváno jen s 
drážkovaným vnitřním 
povrchem ve velikostech upe o ac d y

ocel, neošetřená   W1
ocel, fosfátovaná W2
zinko/niklová vrstva W3

1A až 6.

nerez ocell A2 - 1.4301 W4
nerez ocel A4 - 1.4571 W5

○ ucelený program upevňovacích dílů
k přivaření-, nosné kolejnice- a nástavbová montáž



STAUFF třmeny
Ploché a z kulatiny

Ploché třmeny s plastovou podložkou
○ příchytka k použití jen jako pevný bod
○ trubka-ø od 48,3 mm (DN40) do 521 mm (DN500)

ů é t iál○ různé materiály:
plochá ocel
ocel, bez ošetření W1
plastová podložka

STAUFF SCHELLENSTAUFF SCHELLEN

plastová podložka
polypropylen PP
polyamid PA

Třmeny z kulatiny RB/RBD s/bez plastové podložkyAnwendungsbeispieleAnwendungsbeispieleTřmeny z kulatiny RB/RBD s/bez plastové podložky
○ trubka-ø od 25 mm (DN40) do 521 mm (DN500)
○ různé materiály:

kulatinakulatina
ocel, bez ošetření W1
ocel, zinkovaná W3
nerez A4 - 1.4571 W5nerez A4 1.4571 W5
ocel, práškové ES lakování             W6
plastová podložka
polypropylen PPp yp py
polyamid PA


